


2.2. Одягти і заправити спец. одяг, волосся підберіть під головний убір.
2.3.  Уважно  оглянути  і  приведіть  у  порядок  робоче  місце,  приберіть  зайві

предмети.
2.4.  Візуальним  оглядом  впевнитись  в  справності  риштувань  або  підмостків,

перевіривши  при  цьому  вертикальність  стійок,  наявність  упорних  площадок,  цілісність
робочих настилів і огородження, вузли кріплення окремих елементів.

2.5. Перевірте наявність і справність  інструменту і пристроїв.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
3.1. Настили робочої підлоги і підвісних риштувань, систематично очищайте від

залишків бетону й сміття.
3.2. Під час зрубання напливів бетону, вирівнюванні скелистих основ і.т.і. для

захисту очей від попадання твердих частинок надівайте запобіжні окуляри.
3.3.  При  приготуванні  бетонної  суміші  з  використанням  хімічних  добавок

надівайте  спеціальні  рукавиці  і  захисні  окуляри  для  захисту  від  опіків  шкіри  й
пошкодження очей.

3.4.  Під  час  роботи  бетонозмішувачів  забороняється  прискорювати
розвантаження за допомогою лопат або іншого ручного інструменту.

3.5. Очищення й ремонт бетонозмішувачів і інших машин, зайнятих на бетонних
роботах, допускається тільки після від`єднання їх від джерела живлення (зняття напруги)  і
вивішування на рубильнику плаката: «Не вмикати! Працюють люди».

4. Вимоги безпеки після роботи.
4.1. Відключіть бетонозмішувач від електричної мережі.
4.2.   Приберіть  робоче  місце  очистіть  інструмент,  пристрої  і  покладіть  у

відведене місце.
4.3.  Зніміть  і  приведіть у порядок  спец.  одяг  та інші засоби індивідуального

захисту і повісте в гардеробну.
4.3. Помити обличчя, руки з милом. За можливості прийміть душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 . При виявленні загорання необхідно негайно забезпечити евакуацію людей,

приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, викликати за тел.. 101
пожежну команду.

5.2.  При  гасінні  пожежі  необхідно  пам`ятати,  що  електроустановки  потрібно
гасити  тільки  вуглекислотним  вогнегасником,  сухим  піском,  щоб  уникнути  враження
електричним струмом.

5.3.  У  випадку  травмування  припиніть  роботу,  зверніться  за  допомогою  до
присутніх  осіб   або  надайте  самодопомогу,  при  необхідності  зверніться  до  лікаря.
Повідомте керівника робіт.

5.4.  У  разі  нещасного  випадку  звільніть  потерпілого  від  дії  небезпечного
фактора  і  надайте  йому  долікарську  допомогу.  При  необхідності  викличте  лікаря  або
вживіть  заходів  для  транспортування  потерпілого  у  найближчу  лікувальну  установу.
Повідомте про випадок керівника робіт.
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